BEZPEČNOSTNÍ A OCHRANNÉ 
F Ó L I E

TESTY

· TESTY STAVEBNÍCH SKEL - EN 12600

· VYBRANÉ CERTIFIKÁTY FÓLIÍ MADICO 
PŘEHLED SORTIMENTU

Čiré bezpečnostní a ochranné fólie jsou standardně vyráběny v tloušťkách  100, 150 a 200  mikrometrů, všechny typy fólií mají tlakem aktivovanou lepicí vrstvu  a jsou odolné proti poškrábání (SR - scratch resistant coating). 

Ochranné fólie s tloušťkou do 200 um poskytují odstupňovanou ochranu před po-raněním při nárazu do skleněné plochy, neboť udrží úlomky skla pohromadě.  Jsou vhodné pro ochranu skleněných výplní dveří,  přepážky, skleněné plochy ve schodištích, okna a balkónové dveře ve vyšších patrech, střešní okna ap.

Bezpečnostní fólie o tl. 360 um v kombinaci se sklem o tl. 3 mm  vytváří účinnou mechanickou bariéru  proti násilnému proražení. Míru této odolnosti vyjadřuje  kategorie P1A resp. P2A podle ČSN EN 356 a zkoušky provádí akreditované zkušebny. Atest je akceptován pojišťovacími společnostmi a použití bezpečnostní fólie se tak stává jedním z nutných předpokladů pro požadované zabezpečení objektu. 

Pro vyšší bezpečnostní požadavky (kategorie P4A, norma ČSN EN 356) slouží kombinace skla o tl. 3 mm s oboustranně vylepenou bezpečnostní fólií. Toto řešení je vhodné pro zabezpečení vnitřních prosklených příček nebo dveří. Chceme-li stejné úrovně zabezpe-čení dosáhnout v případě okenních tabulí, je nutné na vnitřní stranu okna vylepit dvě vrstvy bezpečnostní fólie a na vnější okenní tabuli aplikovat externí ochrannou fólii o tl. 0,01 mm. Obě tato provedení schválil Národní bezpečnostní úřad jako technický prostředek určený k ochraně utajovaných skutečností do a včetně stupně utajení „D“ (bezpečnostní třída 2).

Zvláštní skupinu tvoří ochranné fólie s metalizovanou reflexní vrstvou dodávané nejčastěji v tloušťce 100 um. Ty zvyšují nejen mechanickou pevnost prosklení, ale posky-tují navíc i ochranu vůči působení složek slunečního záření - blokují průchod ultrafialového záření,  chrání před prudkým oslněním a přenosem tepla do interiéru.

Pro přehled uvádíme popis testovací metody.
TESTY  EN 12600

MADICO, Inc. absolvoval jako první z výrobců testy podle nové platné evropské normy, která sjednocuje klasifikaci zasklení pro stavebnictví (Glass in Building).  Pro testování je použit tzv. Pendulum Test (kyvadlový test). Testovaná fólie (např. CL-400-XSR, CL-700-XSR, LCL-600-XSR, LCL-800-XSR, RS-440-XSR 4MIL, NG-50-XSR 4MIL, CL-400-EXSR) je vylepena jednostranně na čirém plochém skle formátu 876 mm (šířka) x 1 938 mm (výška), jmenovitá tloušťka skla je 4,0 mm  resp. 6 mm.  

Testované sklo s fólií je upnuto ve svislé poloze v rámu. Břemeno  je spouštěno z příslušné pádové výšky (1,2 m pro kategorii 1 či 0,45 m pro kategorii 2).   Test se obdobným způsobem opakuje na osmi shodných vzorcích. Testovaný výrobek vyhovuje regulím zkoušky, nedojde-li k průniku testovacího břemene vzorkem. Způsob narušení povrchu skla je charakterizován následovně:

Typ A 

· četné praskliny tvořící samostatné segmenty s ostrými hranami, některé ze segmentů mohou být rozměrnější 

Typ B 

· četné praskliny zůstávající neoddělené, tj. segmenty drží pohromadě

Typ C 

· projevuje se narušení skla typické velkým množstvím drobných skleněných segmentů, relativně bezpečné (minimální narušení)  

Certifikát výrobku dle  EN 12600

· Výrobek:

sklo float tl. 4 mm resp. 6 mm s jednostranně aplikovanými ochrannými a bezpečnostními fóliemi firmy MADICO, Inc. (CL-400-XSR, CL-400-EXSR, LCL-600-XSR, CL-700-XSR, LCL-800-XSR, RS-440-XSR 4MIL, NG-50-XSR 4MIL) 

Certifikační orgán:

Wintech Engineering Ltd. – Halesfield 2, Telford, Velká Británie

· Kategorie odolnosti pro vybrané fólie:

CL-400-XSR + sklo 4 mm = Class 2B
CL-400-XK (externí fólie) + sklo 6 mm = Class 2B 

RS-440-XSR 4MIL + sklo 4 mm = Class 2B

NG-50-XSR 4MIL + sklo 4 mm = Class 2B
LCL-600-XSR + sklo 4 mm = Class 1A

CL-700-XSR + sklo 4 mm = Class 1A

LCL-800-XSR + sklo 4 mm = Class 1A

· Způsob instalace:

jednostranný výlep fólie na ploché sklo 
až na fólii CL-400-EXSR jsou všechny fólie určeny pro aplikaci na interiérovou stranu prosklení
· Použití:

mechanické zabezpečení stavebních výplní dle evropského standardu

