AV RUSN /] EREICAMDEL BERFANCAY o

Piedmétny vyrobek se Klasifikuje do kategorii podle CSN EN 12600 (odolnost proti
kyvadlovému narazu takto:

Sklo float 4 mm s aplikovanou bezpecnostni folii Madico 4 mil, NG - 50 XSR : 2(B)2
Sklo float 4 mm s aplikovanou bezpec¢nostni félii Madico 4 mil, RS 220 XSR : 2(B)2
Sklo float 4 mm s aplikovanou bezpecnostni folii Madico RG 321 XSR : 2(B)2

Sklo float 4 mm s aplikovanou bezpe¢nostni folii Madico RS 440 XSR : 2(B)2

Sklo float 4 mm s aplikovanou bezpecnostni folii Madico CL 400 XSR : 2(B)2

Sklo float 6 mm s aplikovanou bezpecnostni folii Madico CL 400 XSR : 2(B)2

Sklo float 4 mm s aplikovanou bezpe¢nostni folii Madico CL 400 XK : 2(B)2

Sklo float 6 mm s aplikovanou bezpe¢nostni folii Madico CL 400 XK : 2(B)2

Sklo float 6 mm s aplikovanou bezpe¢nostni folii Madico LCL 600 XSR : 1(B)1

Sklo float 4 mm s aplikovanou bezpe¢nostni folii Madico LCL 600 XSR : 1(B)1

Certifikat byl vydan na zakladé protokolu o certifikaci €& C-14/2006 certifikaéniho organu
IKATES, s.r.o. Teplice.
Pravidla pro pouZivani certifikatu jsou uvedena na druhé strané certifikatu.

Datum vydani : 20.04.2006
Datum platnosti: 20.04.2009




