Anotace

Předpis EHK č. 43 je přílohou č. 42 EHK/OSN Dohody z r. 1958. 
Tento předpis se vztahuje na zkoušení a schvalování typů bezpečnostních 

zasklívacích materiálů, určených pro montáž jako čelní nebo jiná skla nebo jako 

přepážky v motorových a jejich přípojných vozidlech. Schvaluje se i jejich 

montáž. Předpis se netýká dvojitých oken.
Předpis stanovuje: 
· Definice, postup podání žádosti o homologaci nebo o rozšíření její platnosti při změně typu bezpečnostních zasklívacích materiálů nebo o ukončení platnosti homologace po ukončení výroby typu.
· Postup udělení homologace a způsob označení homologovaného výrobku,
· Rozsah a postup zkoušek typu bezpečnostních zasklívacích materiálů a požadavky na jejich vlastnosti z hlediska: 
· ochrany osob v případě rozbití zasklívacího materiálu, 

· odolnosti zasklívacího materiálu při nehodách, proti atmosférickým, tepelným a chemickým účinkům, 

· průhlednosti,zkreslování předmětů pozorované čelním sklem, nejasnosti v 

        rozlišování barev. 

· Postupy pro řízení a kontrolu shodnosti výroby (COP), postup odběru a 

        hodnocení vzorků, postihy při nedodržení shodnosti. 

