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	Důsledky
	Opatření pro zmírnění kondenzace

	dodatečné utěsnění oken v bytě 
 
	stoupá relativní vlhkost vzduchu, zatímco teplotní poměry zůstávají téměř nezměněny
	Dodatečné větrání, několikrát za den po dobu min. 10 minut, nárazové větrání, korigované teploty vzduchu v místnosti 

	snížení teploty v místnosti
	stoupá relativní vlhkost vzduchu, výměna vzduchu je nepostačující
	dodatečné větrání, několikrát za den po dobu min. 10 minut. nárazové větrání, korigované teploty vzduchu v místnosti

	velkoplošný nábytek u vnějších stěn
	povrchové teploty stěn za nábytkem klesají; relativní vlhkost stoupá, když produkce vlhkosti zůstává stejná
	Více topit, nárazově prohřát místnost a pak temperovat.

	Vlhkost dodaná praním, vařením, zaléváním květin
	dočasné prudké stoupání relativní vlhkosti vzduchu
	dočasné otevření oken

	vytápění bytu z kuchyně při otevřených dveří
	relativní vlhkost stoupá, zvláště u místností s nízkou teplotou vzduchu
	zavřít dveře k jiným místnostem a tyto pak samostatně vytápět 

	husté záclony před okny
	klesající povrchové teploty vlivem izolujícímu účinku vrstvy vzduchu za záclonou
	vyříznout podélné otvory v parapetu pro průnik teplého vzduchu, aby se zvýšily povrchové teploty (vlhký byt v létě)

	stavební vlhkost v novostavbě
	stálé odevzdávání vlhkosti v důsledku toho stoupá relativní vlhkost vzduchu
	zesílené větrání a vytápění během zimy

	okenní parapet překrývá topné těleso, takže teplý vzduch nemůže přímo do prostoru
	pokles povrchové teploty okna
	vyříznout podélné otvory v parapetu pro průnik teplého vzduchu, aby se zvýšily povrchové teploty

	příliš hluboké zabudování oken v silném zdivu
	prostup chladu kolem rámu okna zdí
	izolovat špaletu

	topná tělesa nejsou zabudována pod okny
	klesají povrchové teploty oken, protože okenní prostor není vyhříván 
	zlepšit izolaci stavebních prvků 


