WINCOS HCN-70

JAPONSKA AUTOFOLIE OD SPOLECNOSTI LINTEC
SPOJENI ELEGANCE A FUNKCIONALITY

WI/NCOS

« Cira folie se 70% propustnosti svétla LINTEC Corporation

¢ Minimalni zrcadlovy efekt 7 %

e Zaruka 5 let na vSechny parametry
* Ochrana pred letnim teplem

¢ Omezeni uniku tepla v zimé / \
¢ Vyrazné sniZeni roseni oken

¢ Extrémné odolna proti mechanickému poskrabani

CELKOVA SOLARNI ENERGIE

prochazejici (TST) 39 %
odrazena (TSR) 6 %
pohlcena (TSA) 55%
zadrZena (TSER) 42 %
SVETELNE ZAREN{

prochazejici (VLT) 70 %
odraZené (VLR) 7 %

INFRACERVENE ZAREN]
prochazejici (VLT) 7%
odrazené (VLR) 5%

ULTRAFIALOVE ZARENI

Zadrzené (UVLR) 99 %
SOUCINITEL STINENI (SC) 0,66
VLASTNOSTI FOLIE

Automobilova ¢ira folie HCN-70 je vhodna pro instalace
na ptredni boc¢ni skla, kde po aplikaci folie musi byt
vysledna propustnost skla s nalepenou folii 70 %.

Folie ma vlastnosti jako interferen¢ni filtr. Filtruje 98 %
nebezpecného UV zateni, propousti 70 % svétla, odrazi
42 % tepelného slunecniho zateni a zadrzi az 12 % K J
tepelného zafeni topnych systémd, které vyhtivaji
interiér vozidla.

Folie HCN-70 nabizi vynikajici pomér mezi svételnou propustnosti a ochranou pred tepelnym slunecnim zafenim.
Folie ma nizky zrcadlovy efekt. Odrazi pouze 7 % svétla.

DOPORUCENE POUZITI
Na ptedni boéni skla s vyjimkou ptednich skel s vyhledem pro fidice a spolujezdce ve vyseci 180°.

INSTRUKCE PRO MONTAZ
Velmi dobfe tepelné tvarovatelna folie na autoskla umoznuje vylep folie z jednoho kusu materialu beze spoje.
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